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Automatisches Kurzstangenlademagazin -
Technisch immer einen Schritt voraus
SAMSYS SMART

Vorteile des SAMSYS SMART

» Keine speziellen Anforderungen hinsichtlich 
    der Geradheit des Materials.

» Material rotiert im Bearbeitungsraum und in 
   der Spindel der Drehmaschine.

» Maximale Ausnutzung der Drehzahl der Drehmaschine.

» Verarbeitung von Rund- und Sechskantstangen.

» Einheitliche oder beliebige Materiallänge.

» Einfache Bedienung und Wartung.

» Geringer Flächenbedarf.

» Geringe Anschaffungskosten.

Vorteile des SAMSYS SMART

» Keine speziellen Anforderungen hinsichtlich 
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Innovative. Intelligent. Precise.
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Ihr Vertriebspartner

Der kleine Smart Kurzstangenlader überzeugt durch seine 
Leistungsfähigkeit auf ganzer Linie. 

• Leicht verständliche Menüführung. Einfach zu bedienen. 
Mit 12 Tasten beherrschen Sie alle Funktionen. 

• Übersichtlicher Schaltschrank mit einer von SAMSYS
entwickelten Platine.

• Die Verschiebeeinheit garantiert einen raschen und 
freien Zugang zur Spindel der Drehmaschine.

Leicht verständliche Menüführung. Einfach zu bedienen. 

Stangendurchmesser     5 – 65 mm

Stangenlänge     max. 1200 mm

Beladekapazität      630 mm, Ø 10 mm x 62 Stk.

Querverschiebung     X = 340mm

Stangenwechsel      7 -20 Sek.

Motor      Servo

Druckluft     5 – 7 kg / cm2

Stromversorgung     220/380 V ; 0,4 A ; 50/50 Hz

Nettogewicht      345 kg

Diese Zeichnung, bzw. dieses Schriftstück ist Eigentum der Firma SAMSYS.
Jede missbräuchliche Weitergabe, Vervielfälltigung oder Verwendung ist nach
den gesetzlichen Bestimmungen strafbar.

Ce dessin, respectivement ce document, demeure la propiété de SAMSYS.
Toute cession, copie ou utilisation abusive est punissable en vertu des
dispositions légales applicables.

This drawing respectively this document is property of SAMSYS.
Any wrongful passing on, duplicating or utilization is punishable
in accordiance with statutory provisions.
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Abmessungen Smart

Werkstoff : 
Ersetzt : 

Anzahl

 
Maßstab

 

Allgemeintoleranzen (Maße in mm) Ersetzt durch :

Verantwortl.

...6 >6...30 >30...120 >120...400 >400...1000
±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.4 ±0.5
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Stößel ausgefahren

Ladezyklus

Laden einer Stange auf das Ladeprisma 

Messung der Stange und Ersteinschub

Positionierung der Stange ohne Revolveranschlag

Vorschieben der Stange mit oder ohne 
Revolveranschlag

Auswerfen des Reststücks 
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