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Automatisches Stangenlademagazin mit 
hydrodynamischer Stangenführung
AutoSam 3.51

Vorteile des AutoSam 3.51 

» Hydraulische Stangenlagerung  
  garantiert leise Dreharbeit

» Variable Parametereinstellungen,
    Alarmerkennung und Funktionsanzeige

» Antrieb durch Mitsubishi-AC-Servomotor

» Feste Stahlkonstruktion gewährleistet
    gute Standfestigkeit

» Die mechanische Synchronisierung ermöglicht die
   Nutzung bei beweglichem Spindelstock der

    CNC-Drehmaschine und garantiert schnelles und
     sicheres Beladen

»  Schnellwechselkanäle ermöglichen schnelles 
   und leichtes Umrüsten

Innovative. Intelligent. Precise.
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Hydraulische Stangenlagerung! Schnelles Beladen! Hohe Produktivität!

Einfache und schnelle Umrüstung. Zusätzliches 
Handbediengerät für einfaches Einrichten.

Modell		          			   25 		  32 					     37

Stangendurchmesser 					         5 - 51 mm  /      5 - 43,5 mm

Max. Stangenlänge 			   2600 mm 	 3260 mm 				    3800 mm

Kanaldurchmesser 		    	     		  13/17/21/26/28/33/36/38/39/43/46/52

Ladekapazität		          	          		             	 305 mm Ø 10 mm x 30 pcs/Stk.

Max. Vorschub 				               		  798 mm / Sek.

Druckluft					                	  5 - 7 kg / cm2

Stromversorgung		        			        	 3 Phase, 220V, 16A, 50/60Hz

Nettogewicht 				    850 kg 		  900 kg 					     950 kg

Modell 					     25 			   32 			   37

L 					     3020 mm 		  3680 mm 		  4222 mm

A - max. Stangenlänge 			   2600 mm 		  3260 mm 		  3800 mm

B 					     276 mm 			  284 mm 			  574 mm

C 					     1309 mm 		  1309 mm 		  1559 mm

H 						                  	              	 850 ~ 1300

Nettogewicht 				    850 kg 			   900 kg 			   950 kg


